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BUREAU CX INTERNACIONAL 
Casilla de Correo 37, C.P. 11000, Montevideo - URUGUAY 

Estación Oficial CX1AA  Grid Locator GF15WC 

Simón Bolívar 1195 – Teléfono +598 2708 7879 
e-mail: cx1aa.rcu@gmail.com  Web: http://www.cx1aa.org 

Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7.230kHz (± QRM), 

y por la Repetidora del Cerro en VHF 147.240kHz  + 600 Sub Tono 82.5Hz, los días sába-

dos en el horario de las 12:00 CX, y se distribuye por correo electrónico los primeros días 

de la semana entrante.  

 

Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a: cx1aa.rcu@gmail.com 

Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan. 

También estimamos la participación de quienes puedan contribuir con sugerencias, artícu-

los para publicar, comentarios, etc.  

 

Los autores son los únicos responsables de sus artículos. Se autoriza la reproducción de 

artículos siempre que se mantengan inalterados, y para ser utilizados con fines educativos 

o informativos únicamente. 

 

La Sede en Simón Bolívar 1195 abre los días Martes de 17 a 20 horas, salvo eventualida-

des como prácticas operativas o charlas programadas.  

 

Si quieres ser partícipe de la historia del Radio Club Uruguayo, te invitamos a ser socio. 
 
Inscripciones online en: http://cx1aa.org/suscripcion.php 
 

Te esperamos. 

C h a r l a  p a r a  e x á m e n  R C U  m a r z o  2 0 2 4  

mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
http://www.cx1aa.org
mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
http://cx1aa.org/suscripcion.php
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La Cuota Social vigente 

a partir del 1/1/2024 

es de 315 pesos men-

suales. 

 

Socios que ingresaron en 

después del 2021 soliciten 

información por la promo-

ciones vigentes. 

 

Los servicios brindados a 

sus asociados, así como 
los eventos y activaciones 

que se organizan sólo son 

posibles gracias al pago 

de las cuotas sociales por 

parte de sus socios. 

 

Quienes estando al día en 

el pago de sus cuotas 

sociales abonen un año 

entero por adelantado 

pagarán sólo once meses. 

 

Ud. puede abonar su cuo-

ta social de las siguientes 

tres formas: 

En la Sede los días 

martes de 17 a 20 

horas. 

Por REDPAGOS a  
Radio Club Uruguayo 

Colectivo Nº 77583 

Por depósito bancario 
BROU cuenta en pesos 
CAJA DE AHORROS 

Nº 001571200-00002 

Radio Club Uruguayo 

  
Exámen para aspirantes y ascenso de categoría en marzo 

 

El día miércoles de 18 a 20 horas continuamos con las prácticas en la plataforma del 

examen, además de charlar sobre los temas relacionados en las preguntas del exa-

men y radio en general.  

 

A partir de las 18 horas del día viernes 22 de marzo la sede del RCU estará abierta 

para quienes concurran al examen, que comienza a las 19 horas. 

 

 

En URSEC hay permisos de radioaficionados esperando a ser levantados, si usted 

realizo el trámite de renovación y aún no le ha llegado a su domicilio, puede ser que 

se encuentre en URSEC, le recomendamos que llame por teléfono o se comunique 

por el whatsapp de URSEC que tienen publicado en el sitio web. 

  

 

BIBLIOTECA  
 
 

Se encuentra a disposición de los socios del 
RCU el Handbook de ARRL y Antenna Hand-

book, como así también están disponibles va-
rias revistas internacionales actuales. 

 
 
 

El 26 de mayo a las 10:00 a.m., desde Villa de Merlo, San Luis, AMSAT Argentina 

planea lanzar un globo con repetidor de  UHF/VHF para voz en  FM, con APRS para el 

seguimiento de LU7AA-12, imágenes en SSTV y video. 

 

Características del vuelo del Globo: 

 Duración: ¡Será un vuelo de 9 horas! El globo llega-

rá a una altitud de 25 km para aterrizar en Uruguay 

o en Gualeguaychu (Argentina), dependiendo de las 

condiciones meteorológicas. 

 

Además, AMSAT intentará lanzar un PicoGlobo que 

emitirá señales WSPR en la banda de 20 metros. Si 

los vientos son favorables, este pequeño globo podría dar la vuelta al mundo. 

Más sobre la fecha pasaremos detalles sobre frecuencias para el repetidor y APRS. 

 

http://lu7aa.org/pronostico.asp?callsign=LU7AA-12 

 

Información recibida de  LU7AA, AMSAT Argentina.  

 
El próximo lunes 18 de marzo finaliza el plazo para realizar 
los trámites ante URSEC para rendir examen en el mes de 
marzo. 

https://www.paypal.com/donate?business=cx1aa.rcu%40gmail.com&no_recurring=0&currency_code=USD
http://lu7aa.org/pronostico.asp?callsign=LU7AA-12
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CQ World-Wide WPX Contest 
 
El fin de semana del 30 y 31 de 
marzo desde las 00:00 UTC del sá-
bado hasta las 23:59 UTC del do-
mingo se realiza este concurso in-
ternacional en SSB (FONIA) 
 
Objetivo: Para los aficionados de 
todo el mundo, contactar con tantos 
aficionados y prefijos como sea po-
sible durante el periodo de opera-
ción de 48 horas. 
 
Tenga en cuenta que las estaciones mono-operador pueden operar 36 de las 48 ho-
ras; los periodos de descanso serán de 60 minutos como mínimo, durante los cuales 
ningún QSO puede aparecer en el log. 
Las estaciones multi-operador pueden operar las 48 horas.  
 
Se utilizarán sólo las bandas de 1,8; 3,5; 7; 14; 21 y 28 MHz. El intercambio es RS 
seguido de un número progresivo, empezando por 001 para el primer contacto.  
Nota: las estaciones Multi-Two, Multi-Unlimited y Multi-Distributed enviarán números 
progresivos por separado para cada banda.  
 
Puntuación: La puntuación final es el resultado del total de puntos de QSO, multipli-
cado por la suma de los diferentes prefijos trabajados.  
 
Una estación puede ser trabajada una vez por banda para acreditar los puntos de 
QSO:  los contactos entre estaciones de diferente continente, cuentan tres (3) pun-
tos en 28, 21 y 14 MHz y seis (6) puntos en 7, 3,5 y 1,8 MHz.  
 
Los contactos entre estaciones del mismo continente pero de distinto país, cuentan 
un (1) punto en 28, 21 y 14 MHz y dos (2) puntos en 7, 3,5 y 1,8 MHz 
 
Los Contactos entre estaciones del mismo país cuentan un (1) punto independiente-
mente de la banda.  
 
Los Prefijos Multiplicadores están determinados por el número de diferentes prefijos 
válidos trabajados. Un prefijo se cuenta sólo una vez, independientemente de las 
veces y bandas en que se haya trabajado.  
 
Un Prefijo es la combinación de letras/números que forman la primera parte de un 
indicativo de radioaficionado. Ejemplos: CX1, CX8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, 
LY1000, etc. Cualquier diferencia en los números, letras o en el orden, constituyen 
un prefijo diferente.  
 
Categorías:  
 
Mono-operador: Una única persona hace todas las funciones de operación y registro 
de QSO (el operador). No hay límite de cambios de banda. Sólo está permitido 
transmitir una señal en cualquier momento. 
  
Mono-operador Alta potencia (Toda-Banda o Mono-Banda): La potencia total de sali-
da no debe sobrepasar los 1500 vatios , Baja potencia 100 vatios o QRP la potencia 
total de salida no debe sobrepasar los 5 vatios.  
 
Hay más categorías como Mono-operador Overlay ,  Tribanda/un solo elemento,  
Principiante (ROOKIE): para estar incluido en esta categoría, el operador habrá ob-
tenido su primera licencia como radioaficionado dentro de los tres (3) años anterio-
res a la fecha del concurso. 
 
Las reglas completas las pueden encontrar en www.cqwpx.com 

http://www.cqwpx.com
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Diez consejos para nuevos competidores 
y aquellos con emisoras modestas 

 
John Bartscherer, N1GNV, ex empleado de la sede de la ARRL convertido en minoris-
ta de radioaficionados, se considera un competidor casual con un transceptor de 100 
W y una antena de alambre. A medida que comienza la temporada de concursos de 
otoño e invierno, nos comparte 10 consejos operativos para nuevos competidores en 

concursos y para aquellos participantes con emisoras modestas. Y comienza así: 
 
Lea las reglas del concurso. Sepa qué bandas están en juego, su categoría de entra-
da y el intercambio del concurso. 
 
Utilice un programa de registro. Existen bastantes opciones. La elección personal de 
Bee es N1MM Logger +. Es gratis, tiene una increíble variedad de funciones y se ac-
tualiza con regularidad. La mayoría del software de registro actual se conectará con 
casi cualquier radio HF moderna. 
 
Más tiempo de funcionamiento significa más contactos. Deshágase de cualquier dis-
tracción, como mensajes de texto, televisión y correo electrónico, y concéntrese en 
hacer contactos. Sin embargo, Bee sugiere tomar descansos. Durante 5 minutos ca-
da hora, levántese, estírese, hidrátese y tome un poco de aire fresco. 
 
Establezca metas alcanzables. Si no es un competidor experimentado con una esta-
ción bien equipada (todavía), no es probable que gane un concurso. En lugar de in-
tentar ganar, intente superar su puntuación del concurso del año pasado, intente 
trabajar en DXCC en un fin de semana o intente superar a los miembros del club. 
 
Estudiar los pronósticos de propagación. Tenga una idea de qué bandas probable-
mente estarán abiertas a las áreas en las que desea trabajar y cuándo. Esto le ayu-
dará a idear una estrategia operativa básica. Las aperturas de bandas pueden ocu-
rrir en cualquier momento, por lo que si está operando en una categoría que lo per-
mite, esté atento al grupo de DX para saber cuándo una estación de DX está al aire. 
 
No pierdas el tiempo en pileups. Al principio de un concurso, no pierdas mucho tiem-
po tratando de realizar un QSO entrando en un pileup. Intente una o dos llamadas, 
pero si no tiene éxito, continúe e intente nuevamente más tarde. 
 
Multiplicadores de trabajo. La mayoría de los concursos incluyen multiplicadores en 
su sistema de puntuación, lo que puede ayudar a mejorar su puntuación. Normal-
mente, multiplica sus puntos de contacto por el número de multiplicadores 
(Secciones, estados, entidades DXCC, cuadrados de cuadrícula) para determinar su 
puntuación total. 
 
Conozca las perillas de su radio. Familiarícese con los controles del panel frontal de 
su radio, así como con cualquier función que pueda estar oculta en un menú. Casi 
todas las radios tienen un atenuador, preamplificador, control de ganancia de RF, 
supresor de ruido y, con frecuencia, reducción de ruido. La mayoría también incluirá 
un cambio de FI o un ajuste de banda de paso. Intente apagar el preamplificador y 
activar algo de atenuación. Esto puede parecer contradictorio, pero si una estación 
suena fuerte, es probable que tú también seas fuerte para ellos. La reducción de la 
ganancia de RF también puede eliminar las interferencias cercanas y fuertes, de mo-
do que pueda escuchar (y contactar) las estaciones más débiles que pueden quedar 
ahogadas por las más fuertes. 
 
Usa fonética estándar. Puede que esté bien usar una fonética linda en su repetidor 
local, pero en un concurso, otras estaciones estarán escuchando la fonética están-
dar. Aunque la fonética puede variar, es importante ser coherente. 
 
Escuche antes de llamar. Asegúrese de copiar correctamente el distintivo de llamada 
y el intercambio de la otra estación, que puede ingresar en su registro mientras es-
pera en la fila (esto es especialmente valioso durante el concurso ARRL de noviem-
bre, donde el intercambio es más que un simple informe de señal). Escuche el pa-
trón del otro operador (decir "QRZ?" Después de cada contacto, por ejemplo). Ase-
gúrese de que está transmitiendo cuando la otra estación está escuchando. 
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Expedición a Cayo Romano T47C y CO9JAB  

El Grupo de DX de Camagüey estará operando las Estaciones T47C y CO9JAB en una 

expedición a Cayo Romano, en Cuba, donde se llevarán a cabo dos actividades si-

multáneas: una activación IOTA con la referencia NA-086 correspondiente a esta 

área geográfica y una activación POTA con la referencia CU-0291 correspondiente a 

esta área protegida. 

Cayo Romano forma parte del Archipiélago 

Jardines del Rey y se encuentra al norte de 

la Provincia de Camagüey. Con una superfi-

cie de 777 km², cien kilómetros de largo por 

ocho de ancho, es la tercera isla más gran-

de de Cuba. 

Existen mitos y leyendas que rodean a la 

villa de Versalles, una ciudad costera funda-

da a finales del siglo XIX por emigrantes 

franceses en la zona más oriental de Cayo Romano, lugar que era conocido por He-

mingway. Incluso los pescadores de la región intentaron negociar con el novelista un 

antiguo mapa pirata para persuadirlo a buscar tesoros perdidos. 

Desde este lugar, Versalles, donde hoy 

se encuentra el Puesto de Vigilancia de 

Flora y Fauna, estaremos transmitien-

do para Cuba y el mundo en las ban-

das de 80, 40, 20, 15 y 10 metros, en 

los modos SSB, CW y Datos. 

Los miembros del equipo son Manuel 

Tello Luaces CO7MTL, presidente del 

RFC en la provincia y jefe de la expedi-

ción; Humberto Noy Suárez CO7HNS, 

vicepresidente y representante del 

grupo DX provincial; David Sánchez 

Riverón CO7DSR, secretario de Finezas y coordinador del GMDC; Raul Gallo Castillo 

CO7RG, secretario técnico; Francisco Roque Quintero CO7FR, operador de CW; Car-

los Salabert Cortes CO7KC; José Arencibia Ajo CM7JAA; Guillermo Tergas Esquivel 

CO7GTE; y Armando Ávila Pardo CL7AAP. 

El presidente del FRC Filial Camagüey y líder de la expedición, Manuel Tello Luaces 

CO7MTL, señala que los días de actividad serán del 29 al 31 de marzo de 2024. To-

das las solicitudes de Tarjetas QSL diseñadas para la ocasión se dirigirán al manager 

de la expedición, IK2DUW Antonello Passarella. En su perfil 

en www.qrz.com encontrarán toda la información necesaria para su obtención. Ade-

más, todos los QSO se registrarán en LoTW, QRZ, HRDLog y ClubLog. 

¡Qué emocionante oportunidad para los cazadores de referencias IOTA y POTA! Par-

ticipar en esta experiencia que fusiona la pasión por la radio y el DX con el conoci-

miento de la historia seguramente será gratificante. ¡Disfruten de esta emocionante 

aventura y que la suerte esté de su lado en sus futuras activaciones y cacerías de 

referencias! 

 

En Abril vencen algunos Permisos de Radioaficiona-

dos recuerde revisar la fecha de su vencimiento. 

Puede verificar aquí: http://www.cx1aa.org/ 

http://www.qrz.com/
http://www.cx1aa.org/
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Proyecto de fin de semana: Transmisor CW 

QRP Monotransistor para 30m  
 

 

Por Rolf Heine, DL6ZB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro proveedor local de electrónica recientemente ofreció cristales de 10.111 

MHz (N. del Trad.: se venden en eBay también). Se necesitan unos pocos compo-

nentes adicionales...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La potencia de salida es de aproximadamente 300-400 mW. La versión de 2 cristales 

permite un mayor ajuste de frecuencia.  

¡Incluso W3LPL a una distancia de 6759,6 km escuchó la señal de 300 mW en 

10114,2 kHz desde Alemania con una calidad de señal de 7 a 9 dB de SNR! Esto co-

rresponde a una relación relativa de distancia/potencia de 14 millas por mW o 22.5 

kilómetros por mW. 

 

El desacoplamiento en el colector es esencial para evitar chirridos de transmisión. 

Este transmisor produce una señal limpia y libre de chirridos. 

Utilicé una batería de 12 V como fuente de alimentación y una antena dipolo inverti-

da de hilo aleatorio de 2x30m a 25m sobre el nivel del suelo. 

 

 

Aquí están los 3 primeros QSO realizados con el QRPP de 300 mW: 

https://www.dl6zb.de/Single%20Transistor%20Transmitter%20and%20Receiver.html?fbclid=IwAR07WNWK2exTjIguTRinrSK0LUJyzm5fw8G6yM21q4TsndiEoE8Tg64Nhrw
https://www.pollin.de/bauelemente/passive-bauelemente/quarze-oszillatoren/
https://www.ebay.com/itm/374551304826
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| Banda | Indicativo | Localidad | Modo | Nombre | RST enviado | RST recibido | Fecha | Hora | 

 

| 30M | F5LBG | Francia | CW | Bernard | 579 | 579 | 01-Dic-2012 | 11:27 | 

| 30M | ON4MB | Bélgica | CW | Walter | 419 | 599 | 01-Dic-2012 | 14:29 | 

| 30M | OH3HTR | Finlandia | CW | Kari | 539 | 589 | 01-Dic-2012 | 15:02 | 

 

Diseño del receptor. 

 

Proyecto de fin de semana: Receptor de transistor único - Receptor regenerativo pa-

ra la banda de 30m 

 

Un "receptor DX" de 10 componentes 

 

Tras el éxito de la construcción de un transmisor de transis-

tor único para la banda de 30m, el siguiente paso fue probar 

un receptor regenerativo simple para la misma banda, con 

el mejor rendimiento posible. 

 

Este receptor es sorprendentemente sensible. Su desempe-

ño supera con creces mis expectativas. ¡Cuando conecté el 

receptor a la antena por primera vez, no podía creer lo que escuchaba! Con un solo 

transistor, este pequeño dispositivo era capaz de captar todo, alto y claro. Escuche 

un archivo de audio aquí: audion.mp3 

 

Una observación sobre la estabilidad de la frecuen-

cia. La frecuencia del receptor depende de todas 

las partes del circuito, incluso de una antena de 

hilo suelta o un acoplador de antena, ya que todos 

los elementos afectan la frecuencia del “Audión”.  

Esto es un tributo a la extrema simplicidad de este 

tipo de receptor. La estabilidad y el rendimiento se 

pueden mejorar significativamente mediante el uso 

de un preamplificador de búfer, a costa de un cir-

cuito más complejo. 

 

Si se utiliza una etapa preamplificadora, es necesario blindar la etapa regenerativa 

de la etapa frontal.   

Diagrama del circuito 

El diagrama del circuito muestra el esquema completo 

del receptor regenerativo. El condensador de acople se 

ajusta a aproximadamente 30pF. La resistencia variable 

R2 se ajusta para que el receptor consuma una corriente 

de aproximadamente 150 µA. Un contador de frecuencia 

para la alineación del circuito es muy útil, aunque tam-

bién funcionará un receptor de banda ancha como auxi-

liar para encontrar la frecuencia del receptor.  

https://www.dl6zb.de/QRPP/Audion%20Receiver%20Audio%20File.mp3
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¡Es muy importante! Utilizar auriculares de alta impedancia (~2-4 kOhms), de lo 

contrario, el circuito no funcionará. Si no dispone de auriculares de alta impedancia, 

use un pequeño transformador de audio con una relación de impedancia adecuada. 

Yo uso unos auriculares antiguos de 4 kOhms muy sensibles que encontré en eBay. 

En la versión 2, la resistencia variable R2 es de 10 kOhm fija. 

Con una batería alcalina de 9V, este pequeño receptor puede funcionar hasta 3.000 

horas (corriente de 150 µA). Funciona bastante bien con una batería de 9V (tipo 

6LR61 habitual).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recordamos a los socios que la cuota social para el año 2024 es de 315 pesos al 

mes. Para aquellos que ya han pagado hasta diciembre de 2023, extendemos el pla-

zo hasta el 31 de marzo para abonar la cuota anual, con la ventaja de pagar 11 cuo-

tas y obtener cobertura para los 12 meses completos (3.465 pesos en total)   

 

Los socios suscriptores disfrutan de una tarifa mensual reducida de 225 pesos. Esta 

bonificación se aplica a quienes se unieron en 2022 y 2023.  

 

Además, los nuevos socios tienen un 
descuento del 20% como suscripto-
res, pagando 250 pesos al mes.  
 

La categoría "Suscriptor" corresponde 

a los dos primeros años de membre-

sía. Para los menores de edad, la 

cuota social se reduce a la mitad  

 

Tienes tres opciones para abonar tu cuota social:  

 

1. En nuestra Sede, los días martes de 17 a 20 horas. 
 

2. A través de RedPagos  Colectivo 77583 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Mediante depósito en BROU CAJA DE AHORROS en pesos, número de cuenta 
001571200-00002.  
 
 
Si realizas un depósito por Abitab o RedPagos para la cuenta BROU el numero es , 
CA 198-0357638, solicitamos nos envíen un aviso o comprobante del deposito ya 
que el nombre del depositante no siempre aparece en el estado de cuenta.  
 
Si necesita información de su último pago puede solicitarlo por email a: 
rcu.secretaria@gmail.com 

 

250 pesos 

mailto:rcu.secretaria@gmail.com
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OPERATIVO RADIAL VHF "CRUZANDO EL CHARCO" 
Edición Marzo de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fecha: Domingo 31 de Marzo de 2024 
 

Horario: 10 a 24 hs UTC o sea desde las 07 de la mañana a las 21 hora local. 
  

Balizas / Beacons: 

En momentos que no pueda estar frente a su estación es bienvenido a dejar funcionando 

una baliza en JT65A + CW, con su señal distintiva y Grid Locator de 6 caracteres, entre 1 

a 2 KHz de OFV por encima de la frecuencia anunciada, para que se pueda decodificar 

tanto por computadora como copiando el indicativo en CW. 

  

Frecuencias y modos sugeridos para JT65A / FT8 y CW/SSB: 

 

6m  JT65A  (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.276  

6m  FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.313  

6m  CW / SSB  en todo momento: 50.110 y QSY: 50.120 

6m  AM  en todo momento: 50.400 

6m  FM  en todo momento: 50.500 

 

2m  JT65A (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.176  

2m  FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.150  

2m  CW y SSB, Ambas en la misma frecuencia: 144.300  

2m  FM  en todo momento: 144.550  

 

1,25m  SSB en todo momento: 222.110  

 

Anuncie su operación por el foro de Yahoo  "VHF-DX-SUR"  

 
https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info 

  

O por el grupo de Whatsapp  "VHFSUR”, para integrarse a este grupo, enviar email a 

cx8at@vera.com.uy  con nombre, indicativo y número de teléfono celular, tal como se 

marcaría desde el exterior.  

 

Quienes quieran probar qsos en frecuencias más elevadas, pueden solicitar encuentro 

durante la duración del evento a través de “VHFSUR” en Whatsapp. Las respuestas son 

inmediatas. 

Info: http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm 

 

Documentos relacionados a la actividad: https://docs.google.com/document/

d/1I4VgaIMwOaVIFYxcmTRWAWr-VqUUrwqq9N2AW0Re-F8/edit 

https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info
http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm
https://docs.google.com/document/d/1I4VgaIMwOaVIFYxcmTRWAWr-VqUUrwqq9N2AW0Re-F8/edit
https://docs.google.com/document/d/1I4VgaIMwOaVIFYxcmTRWAWr-VqUUrwqq9N2AW0Re-F8/edit
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DXs Expediciones 

4S7KKG – Sri Lanka 
 

Peter, DC0KK vuelve a operar como 4S7KKG 

hasta el 30 de marzo. 

Actividad utilizando principalmente FT4/8 con 

algo de CW y RTTY. QSL a través de Club Log, 

LoTW. 

6W7/ON4AVT – Senegal 
 

 

Willy ON4AVT, estará activo como 6W7/

llamada desde Warang entre el 3 de febrero y 

el 16 de abril. Operará durante su tiempo libre 

principalmente en 40 metros  Durante la tarde 

sobre todo en 40 y 30 metros. QSL vía OQRS, 

LoTW. 

T32EU – Eastern Kiribati 
 

El equipo formado por DF4GV, DK2AMM, 

DL4SVA, DJ7TO, DL1KWK y DL2AWG estará 

activo desde el este de Kiribati como T32EU 

del 12/13 al 27 de marzo de 2024.  

 

 QSL vía DL2AWG (OQRS), LoTW, oficina.  

 

FK/LZ1GC & FK/LZ5QZ – New Caledonia 
 
Después de su actividad en Wallis & Futuna, 

Stan LZ1GC junto con Ted LZ5QZ estarán ac-

tivos desde Nueva Caledonia como FK/LZ1GC 

y FK/LZ5QZ del 10 al 19 de marzo de 2024. 

De nuevo opera en 160-10m; CW, SSB, RTTY 

y FT8/4. 

 

 

 
 

Referencia: https://dx-world.net/ 

TR8CR – Gabon 
 

Roland, F8EN (96 años) nuevamente como 

TR8CR hasta finales de febrero. QRV en 30-

10, CW. QSL vía F6AJA 

https://www.dx-world.net/6w-on4avt-senegal/
https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
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DXs Expediciones 

9W2/SP5APW – Langkawi Isl,      
AS-058 

 
Entre el 9 y el 17 de marzo. Estaré trabajando 

en bandas de 10-20 m FT8/SSB usando ante-

na de cable, pero el enfoque principal está en 

la banda de 6 m donde operaré usando yagi 

de 4 elementos. 

H44MS – Solomon Islands 
 

Bernard (DL2GAC) volverá a estar activo des-

de la aldea de Manakwai, cerca de Malu'u (en 

el norte de la isla Malaita) como H44MS desde 

principios de febrero hasta finales de abril de 

2024. QRV en SSB y FT8. Participación en el 

concurso CQ 160m SSB. QSL vía H/c, LoTW 

T44DX – Isla de la Juventud,        
NA-056 

 
El equipo cubano de nueve hombres (Pirates 

DX Group) estará activo desde la Isla de la 

Juventud, NA-056 como T44DX del 21 al 25 

de marzo de 2024. QRV en las bandas HF y 

VHF, incluidos SAT; varios modos. QSL vía 

8Q7HZ – Maldives 
 

Tev, TA1HZ (ex-ZD8HZ, 5H8HZ) estará activo 

desde la isla de Dharavandhoo, Maldivas, co-

mo 8Q7HZ del 6 al 15 de abril de 2024. QRV 

en estilo festivo en bandas de HF usando FT-

991, descalzo (75w) en un cable largo con 

sintonizador. QSL vía LoTW. 

 

 

 
 

Referencia: https://dx-world.net/ 

3Y0K – Bouvet Island 
 

Nuestros planes son firmes y tenemos todo 

listo para el viaje de enero de 2025, donde 

planeamos partir a principios de ese mes. 

 

By LA7GIA  

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
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VENDO (03) -Amplificador Lineal Heathkit - SB200-
Valvulas nuevas-600 W .-USS. 800 - NO PERMU-
TAS.-Carlos  | CX5CDV | 095882522  
 
VENDO (03) Fuente regulada Kenwood PS 30 fun-
cionando bien con 10 de estética a 300 dólares. 
Gustavo |  CX3AAR| 095 930 640  
 
VENDO (03) -DRAKE TR7- U$S 120 (para reparar).- 
-DRAKE TR4, Fuente casera, Parlante + Mic - U$S 
200. 
-DRAKE TR4, Parlante y Fuente, Mic U$S 280 
-YAESU FT 2000 + MIC / 220 Volts - U$S 2400 
-YAESU FT ONE + MIC / 220 Volts - U$S 1000 
-ICOM IC 706 + MIC U$S 700 
-KENWOOD TS 820s (No funciona display),OFV, SP 
820, MC50 - U$S 600 
-KENWOOD TR 751E VHF Multimodo - U$S 340 
-DENTRON CLIPPERTON L 4X572B (Funciona 40-20
-15 y 10 Mts) - U$S 1000 
Drake L4B con 2 x 3-500z nuevas - U$S 2000 
Hammarlund HQ 170 - U$$ 150 

-Receptor Sailor Marino R110 de 0 a 4.5 Mhz ( 12 
volts) - U$S 100  
-12 metros de torre galvanizada al caliente nueva - 
U$S 800 
-Antena JVP 4 Elementos C. Lineal para 20 -15 -10 
Metros - U$S 600 
-Antena Vertical Diamond 20-15 y 10 Metros - U$S 
300 
-MICRÓFONO KENWOOD MC85 - U$S 200 
Instrumentos varios (volt, amp, etc) - uss 5 
Pablo Amendola CX2TQ |  099700059 
| cx2tqpol@hotmail.com Consultas por Whatsapp  
 
VENDO (03) Handy UNIDEN Atlantis 295 VHF ma-
rino, GRMS y FRS, como nuevo. Cargador de base 
y de automóvil. Manual. Caja original | Claudio | 
099 491511|   
 
VENDO (02)  -Transceptor Kenwood TS 570S, HF + 
50MHZ TODO 100W en excelente estado con cable 
de alimentación y micrófono originales. Cosmética 
perfecta muy bien cuidado. De 5W a 100W regula-
bles, en AM 2W A 25W. Modulación bajo nivel. Dos 
salidas seleccionables de antena. 20.5 Amp máxi-
mo hasta 14.5V. Oferta USD 850.- 
-Pre de antena exterior/interior para 144 MHz, ga-
nancia ajustable entre 5 a 15 dB, gaasfet de 0.9 ni 
el de ruido marca Mirage con consolita interna de 
control. Oferta USD 150. 
-Transceptor Yaesu FT 707, Con cables y micrófono 
originales, muy buen estado y plena potencia para 
HF, 1600 kHz a 30MHZ , 100W sobre 13.8V, equipo 
conocido con excelentes disipadores. Oferta USD 
480. Tato CX1DDO |099 126 745 |2682 3200 | 
aiannino@gmail.com  
 
VENDO (02)  -3900 Midland funciona sin problema. 
- Kenwood TKM 707. Recepción excelente. En Tras-
misión se probó una vez y funcionó bien. Se usó 
para hacer Diexismo solamente .- 

Ambos con su Micrófono - $ 8000 
Se vende los dos equipos juntos .-  
Carlos  | CX5CDV | 095 192500  
 
VENDO (02)  - VENDO Receptor SDR Airspy HF+ 
Discovery (HF - VHF). Nuevo. Mas info: https://
v3.airspy.us/product/airspy-hf-discovery/ - USD 
150  
Carlos Martinez | cx5cba@gmail.com 
 
VENDO (02)  -Amplificador Alpha 8410 de 1.8 a 
28MHz con 2 válvulas 4CX1000 nuevas. Perfecto 
estado de funcionamiento, detalles estéticos (7 de 
10 puntos). Turbina con varias velocidades (las 
cuales varían según exigencia de uso). Sin turbina 
auxiliar (no apto para uso constante de RTTY). - 
USD 3800|Marcelo - CX2DK |099 261591| 
marcelocx2dk@gmail.com 
 
VENDO (02)  YAESU FT3D - Excelente estado 
YAESU SSM 17A - Micrófono/parlante 
YAESU SSM-BT10 - Auricular/Micrófono Bluetooth 

YAESU CD-41 - Cargador de mesa para FT3D 
YAESU FBA39 - Pack especial  
TOTAL USD 450| Wilson CX2CN | 094 109365   

 
VENDO (01)  1 handy dual band VHF/UHF Yaesu FT
-50 R con cargador - $3.000 | Roberto Hollich  
096 44 33 20 | robertohollich@gmail.com  
 
VENDO (01)  Permuto notebook Acer Aspire Modelo 

E5-571-5512 
- 8 GB de RAM i5 
- Disco SSD de 500 GB 
- Windows 11 64 bits 
- copiadora dvd interna 
 
Estado inmaculado, unico defecto teclado de no 
usarlo fallan algunas teclas pero dándole uso reto-
ma bien, es porque yo lo uso con teclado y mouse 
inalámbrico por comodidad. 
Escucho posibles permutas por equipos de radio. 
Eduardo Ríos CX8BU | 095 894200 | 
cxochobu@gmail.com  
 
VENDO (09)  - Watimetro rohimetro Comet HF VHF 
UHF modelo CMX2300 twin USD 300 
- Icom IC706 MKII para repuestos o no funciona. 
No enciende. USD 300 
- Sintonizador automático de antenas Kenwood 
modelo AT250 funcionando perfecto USD 300 
- Sintonizador de antenas Yaesu FC102. Entrada 
para 2 equipos. Salida para 5 antenas. Hasta 1200 
watts. USD 450 | Esteban |  099 908 514   
 
 

Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o per-
mutas de equipos de radio o accesorios. El R.C.U. se reserva el derecho de admisión en los 
avisos a publicar. El Boletín publica estos avisos pero bajo ninguna circunstancia podrá acep-

tar responsabilidades relacionadas con la compra o venta de un producto. Por favor una vez 
realizado su negocio avísenos a los efectos de retirar su aviso. Muchas gracias y buena suerte 
le deseamos desde ya. Para publicar escriba a: cx1aa.rcu@gmail.com. 

 

Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente. 

mailto:cx5cba@gmail.com
mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
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QSLs para todos !!! 
Esta QSL que ofrece el Radio Club Uruguayo a sus socios, es para 
quienes no tengan QSLs propias en este momento y puedan confirmar 

sus QSOs con las mismas. 

SEGUINOS EN REDES SOCIALES 

ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS, OPINIONES Y  
COLABORACIONES  DE INTERES PARA LOS RADIOAFICIONADOS CON SU COLABORACION NO SOLO ESTA 
AYUDANDO AL CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA LA RADIOAFICION CX. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/cx1aa 

 
X: @rcu_cx1aa 
 

YouTube: https://www.youtube.com/
@Radio_Club_Uruguayo 
 

Instagram: https://instagram.com/
radiocluburuguayoradiocluburuguayo?

https://www.facebook.com/cx1aa
https://twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://www.youtube.com/@Radio_Club_Uruguayo
https://www.youtube.com/@Radio_Club_Uruguayo
https://instagram.com/radiocluburuguayo?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==
https://www.facebook.com/cx1aa
https://www.twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q

