
Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 

7130kHz (± QRM), los días sábado en el horario de las 12:00 CX, y se 

distribuye por correo electrónico los primeros días de la semana 

entrante.   

Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a: 

cx1aa.rcu@gmail.com  

Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos 

acompañan. También estimamos la participación de quienes puedan 

contribuir con sugerencias, artículos para publicar, comentarios, etc.   

Los autores son los únicos responsables de sus artículos. Se autoriza la 

reproducción de artículos siempre que se mantengan inalterados, y para 

ser utilizados con fines educativos o informativos únicamente.   

 

El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes  y jueves  

en el horario  de 16:00 a 20:00 horas , en donde se realizan reuniones 

generales y de encuentro entre colegas y amigos.  

La Comisión Directiva sesiona los días martes.   

 

Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas 

específicos de interés para los radioaficionados.   

Lo esperamos, ésta es su casa.  
 

Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo , te 

invitamos a ser socio.  
Inscripciones online en:  http://www.cx1aa.org/solicitud.html  

 
Te esperamos.  
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La  Cuota Social vigente 

a partir del 1/1/2018  

es de 225  pesos por 

mes.  
 
Los servicios brindados a 
sus asociados, así como 
los eventos y activacio-
nes que se organizan sólo 
son posibles gracias al 
pago de las cuotas socia-
les por parte de sus so-

cios.  
 
Quienes estando al día en 
el pago de sus cuotas 
sociales abonen un año 
entero por adelantado 
pagarán sólo once meses.  
 
Ud. puede abonar su cuo-
ta social de las siguientes 
formas:  
 
 

Personalmente en la 
Sede Simón Bolívar 
1195.  
Martes y Jueves de 16 
a 20 Horas  
 
 
 
 
 
Por REDPAGOS a  
Radio Club Uruguayo 

COLECTIVO Nº 38554  

 

 
 
 
 
 

Por depósito bancario 
BROU cuenta en pesos  
CAJA DE AHORROS    

Nº 198 0357638  

 

 

Ética y Procedimientos Operativos para el 

Radioaficionado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el sitio Web: http://cx1aa.org/docs/ Etica y Procedimientos Operativos.pdf  

 

Hemos actualizado el documento ñ£tica y Procedimientos Operati-

vos para el Radioaficionadoò escrito por John ON4UN y Mark  

ON4WW este documento recomendado por IARU  promueve las 

buenas prácticas operativas que benefician a la radioafición en 

general.  

 

Informamos además que hemos recibido algunas revistas del 

2018 que están a disposición para su lectura en la sede.  

 BIBLIOTECA   

Se encuentra a disposición de los socios del RCU el Hand-
book de ARRL y Antenna Handbook, como así también es-
tán disponibles varias revistas internacionales actuales.  

http://cx1aa.org/docs/08%20Etica%20y%20Procedimientos%20Operativos.pdf
http://cx1aa.org/docs/08 Etica y Procedimientos Operativos.pdf
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Radio Club de Chile estará presente en  

FIDAE 2018  

 

 

Durante este fin de semana, Sábado 7 y Domingo 8 de Abril, Radio Club 

de Chile estará participando de la   20ª Feria Internacional del Aire y el 

Espacio FIDAE en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de la Ciudad de 

Santiago, con una completa muestra de la radioafición que incluirá HF, 

SSB, CW y modos digitales, VHF/UHF análogo y digital, Servicio de 

Emergencia de Radioaficionados y Escuela de Radioaficionados todo ello 

presentado por un gran equipo de operadores.  

 

La FIDAE es la exhibición Aeroespacial, de Defensa y Seguridad más im-

portante de America Latina.  

 

Se entregarán certificados conmemorativos   a quienes contacten con la 

estación CE3AA,  los certificados deben ser solicitados 

a concursos@ce3aa.cl  .  

 

También los pueden seguir por  Facebook: RADIO CLUB DE CHILE 

CE3AA donde estarán transmitiendo en vivo.  

 

Mas información acerca de la Feria en el link :   https://www.fidae.cl/  

 

mailto:concursos@ce3aa.cl
https://www.fidae.cl/
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Link  

https://www.youtube.com/channel/UCoba2Jg5hnv8RT7d3FSQj7g  

 

Ha transcurrido poco tiempo desde la última publicación en el prestigioso bole-

tín del RCU, pero ya tenemos buenas nuevas para comunicarles.  

 

El equipo CX de 10GHz ha estado trabajando y mucho, trabajar tiene un signi-

ficado muy amplio en esta banda, estamos seguros que aplica a casi todo 

nuestro hobbie.  

Trabajar significa: Estudiar, experimentar en casa, compartir con el equipo, 

intercambiar ideas, realizar propuestas, más experimentar, mucho soldador, 

pero también sierra, lima, martillo, taladro, pinza y destornillador, cuando 

creemos que estamos listos para una prueba de campo aún queda más traba-

jo, identificar lugares geográficos altos y accesibles es imprescindible también 

coordinar varios individuos a un mismo momento en puntos distantes en dece-

nas o cientos de kilómetros unos de otros, para finalmente realizar la prueba 

de campo.  

Nuestros conocimientos de la banda, el funcionamiento de nuestros sistemas, 

así como de la forma de comunicación en diferentes modos sin duda ha au-

mentado con cada salida.  

Cada prueba exitosa o no, deja aprendizaje que evaluamos y compartimos y 

por eso queremos compartir con Uds., amigos y colegas lectores un poco de 

nuestro trabajo al día.  

 

Cronología de QSO en la banda de 3cm:  

 

02 -09 -2017  QSO CX1AA -CX2SC, Distancia: 8.9km Recepción LNB (Ku) + SDR, 

Trasmisión con DRO modo FM.  

21 -01 -2018  QSO CX8AT -CX2SC, Distancia: 8.9km, Transverter con conversión 

de 10GHz a 145Mhz, modo FM  

21 -01 -2018  QSO CX8AT -CX2SC, Distancia: 10.5km, Transverter con conver-

sión de 10GHz a 145Mhz, modo FM  

11 -02 -2018  QSO CX8AT -CX2SC, Distancia: 44km, Transverter con conversión 

de 10GHz a 145Mhz, modo FM  

15 -02 -2018  QSO CX8AT -CX2SC, Distancia: 67km, Transverter con conversión 

de 10GHz a 145Mhz, modo FM  

04 -03 -2018  QSO CX1RK -CX5RZ, Distancia: 2km, Recepción LNB (Ku) + SDR, 

Trasmisión con DRO modo FM.  

06 -03 -2018  QSO CX1RK -CX5RZ, Distancia: 8km, Recepción LNB (Ku) + SDR, 

Trasmisión con DRO modo FM.  

26 -03 -2018  QSO CX8AT -CX2SC, Distancia: 111km, Transverter con conversión 

de 10GHz a 145Mhz, modo FM  

26 -03 -2018  QSO CX5RZ -CX2SC, Distancia: 44km, CX5RZ Recepción LNB (Ku) 

+ SDR, Trasmisión con DRO, CX2SC  Transverter con conversión de 10GHz a 

145Mhz, modo FM  

28 -03 -2018  QSO CX8AT -CX2SC, Distancia: 132km, Transverter con conversión 

de 10GHz a 145Mhz, modo FM y SBB  

https://www.youtube.com/channel/UCoba2Jg5hnv8RT7d3FSQj7g
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Este último QSO es realmente muy meritorio dado nuestro relieve, las bajas 

altura y alturas promedio desde casi cualquier punto.  

 

La siguiente imagen es una simulación de posibilidades del QSO mostrando el 

relieve más la curvatura de la tierra para este contacto entre el cerro de la for-

taleza en Montevideo y el cerro Guazubirá, en Villa Serrana, Lavalleja.  

Como verán no había garantías, fue el más difícil y solo posible gracias a la ex-

periencia adquirida  y ñpaciencia de pescadorò. 

No solo un QSO difícil, también debutamos en SSB, con un primer contacto en 

ese modo.  

 

Estos 10 QSO sucedieron entre el 2 de septiembre del 2017 y el 28 de marzo 

del 2018, es una gran cantidad de tiempo y kilómetros invertidos en poco 

tiempo.  

El equipo espera completar 2 nuevos récords este año 200km  y 300km, esto 

será un gran desafío!  

Las limitaciones de nuestro reglamento respecto a la banda no nos permiten la 

experimentación con otros países, dado el grado de dificultad para ajustar un 

sistema 250Mhz debajo de la frecuencia internacional de uso, es por esto  

nuestro interés de invitarlos a unirse en esta experiencia, con el lema de 

ñcuantos m§s, mejorò. 

Para esto vamos a solventar algunas faltas cometidas en los anteriores artícu-

los y que un lector muy atento nos trasmitió su inquietud.  

En los anteriores textos se escribieron siglas de elementos o sistemas conoci-

dos por nosotros pero no habituales, vamos a detallarlas así como un sistema 

simplificado de los 2 conjuntos usados hasta ahora exitosamente  

 

Banda de 3cm o Banda X o Banda de 10GHz : En nuestro país tiene asignado el 

carácter de secundario, en el rango de 10100MHz a 10150MHz.  

Permitido para categoría Superior y 10Watt PIRE.  

(el resto de los países este rango es de 10000MHz a 10500MHz y la frecuencia 

de DX 10368MHz)  

 

LO: Oscilador Local  

 

MIXER: Mezclador de frecuencias (suma y resta) 2 frecuencias  

 

LNB: LOW NOISE BLOCK downconverter, (Bloque de bajo ruido conversor para 

abajo.)  

Este dispositivo bien conocido como receptor de televisión satelital, y que ve-

mos en los brazos de las parabólicas no es de una banda particular, Ku y C son 

las estándar.  

En nuestro caso se usa los LNB de banda Ku, que reciben entre 11000 y 

12000MHz, mezclado y restado a un LO de 9750MHz, la diferencia es represen-

tada en la salida IF con la resta.  

Para ejemplarizar,  una señal recibida en 10125MHz, es transformada en 

(10125 -9750=375) 375MHz, esto hace posible la menor perdida de los coaxia-

les de bajada.  
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SDR: Software Defined Radio,( Radio definida por software):  

Un sistema de recepción que ha cambiado nuestra salas de radio, capaz de re-

cibir de algunos KHz a varios GHz y procesar la señal recibida con nuestros po-

tentes sistemas informáticos de hoy día.  

No todo es rosa, son receptores de gran ancho de banda y para bandas especi-

ficas son algo ruidosos!  

Como ejemplo han  agregado los PAN Adapter a nuestros equipos, posibilitando 

ñverò en nuestra pantalla toda la actividad de la banda con un solo golpe de 

vista.  

 

DRO: Dielectric Resonator Oscillator (Oscilador por resonancia dieléctrica)  

Estos elementos son usados en osciladores de frecuencias de micro ondas y 

milim®tricas y son ñcortadosò para frecuencias tipo, aunque cambian de fre-

cuencia por diferentes variables, la temperatura o tensión lo que no los hacen 

muy estables, pero para nuestro caso son el primer elemento usado como ge-

nerador de frecuencia.  

 

GPS-DO: Global Positioning System  (Sistema de posicionamiento global) Disci-

plined Oscillator (Oscilador Disciplinado)  

Este sistema es un oscilador de 10Mhz que es controlado por el GPS, generan-

do un patrón de frecuencia muy muy estable, en el orden de los 0.01pps 

(partes por millón) 0.01pps de 10MHz tiene una variable + -  de 0.1Hz.  

 Es usado para que los LO sean muy estables, ya que como verán en otros ar-

tículos nuestro LO para los transverter es de 9981Mhz, conseguidos de una ca-

dena de multiplicación de frecuencias, donde 1Hz de diferencia se convierte en 

algo más de 2KHz en la resultante.  

 

El siguiente es un diagrama simplificado de los 2 sistemas usados en los QSO:  

 

SISTEMA DRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA TRANSVERTER  3cm -2mts   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73!  

Por MicroWaves CX  

Ricardo CX2SC  



P Á G I N A  7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunas imágenes de nuestro álbum  

 para compartir con Ustedes  


